In-store customization laser system

Sistema laser per la personalizzazione in-store

B sisma



LOGO

Compact all-in-one laser marking system; the sliding door Sistema di marcatura laser all-in-one dalle dimensioni ridotte;

minimizes the overall dimensions of the machine while, la porta scorrevole a scomparsa riduce al minimo lingombro
at the sime time, allowing large opening and easy access to the della macchina e permette, al tempo stesso, ampia apertura e
working area. facile accesso alla zona di lavoro.
LOGO comes with a dedicated control software that features LOGO e dotato di un software di controllo dedicato, semplice ed
a wizard (guided process] to create and perform the desired intuitivo, con procedura guidata per la creazione dei progetti e
marking procjects. la realizzazione della marcatura desiderata.

Suitable for most metal and plastic materials, LOGO allows to Adatto alla maggior parte dei materiali metallici, plastici e
perfom marking, satin finishing, blackening, ablation, paint organici, LOGO permette di realizzare operazioni di marcatura,
stripping, light engraving. satinatura, sverniciatura, incisione leggera.

Laser source - Sorgente laser

Nd:YAG Blue / blu

Wavelength - Lunghezza d'onda

1064 nm 450 nm

Power - Potenza

20 kW (peak/picco) 6 W (average/media)

Pulse duration - Durata impulso

4ns CW

Workable materials - Materiali lavorabili

Metals - Metalli Organic materials - Materiali organici

Max piece dimensions - Dimensione max pezzo

200 x 160 x 170 mm (F100)

Power supply - Alimentazione

100/240V AC - 50/60 Hz 1ph 150 W

Cooling system - Raffreddamento

Air / aria

PC connectivity - Connettivita PC

RJ45 ethernet cable

Software

Developed by Sisma, compatible with Windows - siluppato da Sisma, compatibile con Windows

Laser safety - Sicurezza laser

class 1

Dimensions (WxDxH) - Dimensioni (LxPxA)*

481 x 446 x 604 mm

Weight - Peso

35kg
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